Infoblatt Beizen:
Schlackeneinschliisse

Schwarze EinschlUsse in Schweissndhten, bedingt durch die haufig nicht durchfihrbare Formierung,
lassen sich durch Beizen nur unvollstandig oder gar nicht entfernen.

Es handelt sich dabei um Carbonitride oder andere schlackenartige Substanzen, die infolge ihres nicht-
metallischen Charakters und ihrer amorphen, glasartigen Struktur durch Sauren und aggressive FlUssig-
keiten nicht angegriffen werden.

Rickstande, die durch thermische Zersetzung von organischen Schmier oder Fliessmitteln im Bereich
der Warmeeinflusszone entstanden sind, lassen sich aus den gleichen Grinden auf chemischem Weg
nicht beseitigen. Eine derartige amorphe Kolenstoffmasse ist in keinem bekanntem Medium 1&slich.

Wie man an der Wiederstandsfahigkeit dieser Beldge gegeniber der recht aggressiven Beizsaure erken-
nen kann, sind nachteilige Auswirkungen auf die Korrosionsbestandigkeit nicht zu beftrchten. Nach
unseren langjahrigen Erfahrungen kédnnen diese Erscheinungen bedenkenlos so belassen oder, falls dies
nicht moéglich oder nicht erwlinscht ist, mechanisch entfernt werden.
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